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사양

▶ 사용온도범위：-20℃~60℃

▶ 접속구경, 방식 및 최고사용압력

Slam-Shut Valve

JEQ
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Regulator

System

- System

Valve

Plug O-Ring Type

Gas - Relief Valve

Gas Gas

- Trip 1

2 Closing

Spring Valve Plug

Trip 1 1

System 2 Trip

Valve - Valve

Valve

- 1%~2.5%

- 

- Travel Indicator

-20 ~60

, 

접 속 구 경

1-inch (DN 25)
2-inch (DN 52)
3-inch (DN 80)
4-inch (DN 100)
6-inch (DN 150)

재 질

WCC Steel

접 속 방 식

ANSI Class 150RF

ANSI Class 300RF

ANSI Class 600RF

최고사용 압력

2.0MPa(20 bar)

5.17MPa(51.7 bar)

10.2MPa(102 bar)

Natural Gas
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Regulator

System

- System

Valve

Plug O-Ring Type

Gas - Relief Valve

Gas Gas

- Trip 1

2 Closing

Spring Valve Plug

Trip 1 1

System 2 Trip

Valve - Valve

Valve

- 1%~2.5%

- 

- Travel Indicator

-20 ~60

, 

접 속 구 경

1-inch (DN 25)
2-inch (DN 52)
3-inch (DN 80)
4-inch (DN 100)
6-inch (DN 150)

재 질

WCC Steel

접 속 방 식

ANSI Class 150RF

ANSI Class 300RF

ANSI Class 600RF

최고사용 압력

2.0MPa(20 bar)

5.17MPa(51.7 bar)

10.2MPa(102 bar)

Natural Gas

접속구경 (Inch) 재 질 접 속 방 식 최고사용 압력

1~6 �W�C�B Steel

ANSI 150RF 2.0 MPa  (20 bar)

�A�N�S�I� �3�0�0�R�F 5.1 MPa  (51 bar)

�A�N�S�I� �6�0�0�R�F    10.2 MPa  (102 bar)

▶ �Regulator의 고장이나 기타 이상작동으로 후단 압력이

상승되어 시스템 및 기기에 손상을 미칠경우 즉각 전단

압력 차단

용도

▶ �확실한 차단 - 차단된 후 시스템이 정지되고 수동으로

복귀시키기 전까지 차단상태를 유지하며 완벽한 차단을 

위하여 Valve Plug가 O-Ring에 밀착되는 형태이며, 

차단능력은 전단압력에 의하여 더욱 보강됨

▶ �가스 방출없이 과압방지 - Relief Valve와는 달리 대기

중으로 가스 방출없이 가스의 흐름을 차단하여 과압방지

▶ �오작동 방지기능 - 이중 Trip 구조이며, 1단계는 감지

단계로 압력이 설정치에 도달할 경우 작동하고 2단계는 

작동단계로 Closing Spring이 Valve Plug를 닫게 함		

이와 같은 이중 Trip 구조는 1단계에서 감지된 이상압력 

외에 전단 압력의 변동 또는 시스템의 진동등으로 2단계 

Trip이 작동하지 않아 오작동이 방지됨

▶ �균압 Valve 내장형 - Valve를 복귀시킬때 별도의 조치

없이 내장된 균압 Valve를 자동으로 작동하여 복귀가 

쉽고 빠름

▶ �고정밀도 - 압력 및 공급조건에 따라 ±1%~2.5%의

정밀도

▶ �유지보수용이 - 배관에 설치된 상태로 분해점검가능

▶ �작동상태확인가능 - Indicator가 내장되어 있어서 작동

상태를 육안으로 확인가능

특징

CLOSING SPRING

VALVE PLUG

ORIFICE
INLET PRESSURE
OUTLET PRESSURE
MONITORED PRESSURE

user
사각형

user
선

user
사각형

user
선
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Slam-Shut Valve

JEQ
▶ 설정압력범위 및 최고입구압력

설정압력범위, kPa (Bar)
Sensing
Unit Type

최고허용
Sensing 압력

Spring

Part Number 색상

1~3.5
2.5~8

4.5~14
7~24

11.5~38
14~75

25~130
45~230

(0.01~0.035)
(0.025~0.08)
(0.045~0.14)
(0.07~0.24)
(0.115~0.38)
(0.14~0.75)
(0.25~1.3)
(0.45~2.3)

Type A
(162 mm)

500 kPa
(5 Bar)

JJJJ56CXT07
JJJJ56CXT08
JJJJ56CXT09
JJJJ56CXT1 0
JJJJ56CXT1 1
JJJJ56CXT13
JJJJ56CXT14
JJJJ56CXT15

보라색 (Purple)
주황색 (Orange)
적색 (Red)
황색 (Yellow)
초록색 (Green)
회색 (Gray)
갈색 (Brown)
흑색 (Black)

100~510
210~1100

400~1600

(1~5.1)
(2.1~11)
(4~16)

Type B
(71 mm)

1,600 kPa
(16 Bar)

JJJJ56CXT12
JJJJ56CXT14
JJJJ56CXT15

청색 (Blue)
갈색 (Brown)
흑색 (Black)
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Figure 6. Type FEQ attached with Mechanism Box (BM) and Manometric Sensing Device (BMS)  

Table 5.  Type FEQ attached with BM and BMS Dimensions  

BODY SIZE,
DN / INCH

MANOMETRIC SENSING DEVICE (BMS) 
TYPE DIMENSIONS

DIMENSION, mm / INCH

CL150 RF CL300 RF CL600 RF

25 / 1

A 185 / 7.3 197 / 7.8 210 / 8.3

B 54 / 2.1 62 / 2.4 62 / 2.4

C 117 / 4.6 117 / 4.6 117 / 4.6

50 / 2

A 254 / 10.0 267 / 10.5 286 / 11.3

B 77 / 3.0 83 / 3.3 83 / 3.3

C 129 / 5.1 129 / 5.1 129 / 5.1

80 / 3

A 299 / 11.8 318 / 12.5 337 / 13.3

B 96 / 3.8 105 / 4.1 105 / 4.1

C 163 / 6.4 163 / 6.4 163 / 6.4

100 / 4

A 353 / 13.9 368 / 14.5 394 / 15.5

B 115 / 4.5 127 / 5.0 137 / 5.4

C 203 / 8.0 203 / 8.0 203 / 8.0

150 / 6

A 451 / 17.8 473 / 18.6 508 / 20.0

B 140 / 5.5 159 / 6.3 178 / 7.0

C 210 / 8.3 210 / 8.3 210 / 8.3

DIMENSIONS

ON

OFF

5.5 /
140

6.5 /
1663.3 /

83

7.3 / 
186

10.0 /
254

4.7 / 
121

0.9 
22

A/2

E

C

D

B

A Inch / mm

Manometric Sensing 
Device Type D

3.2 (81)

(210)

(337)

(394)

2.4

(286)  3.0 3.3  3.3

3.8 4.1  4.1

4.5 5.0 5.4

(508)  5.5 6.3 7.0

(77)

(96)

(115)

(140)

(83)

(105)

(127)

(159)

(83)

(105)

(137)

(178)

4.6

5.1

6.4

8.0

8.3

(129)

(163)

(203)

(210)

141

 223

450

79

(23)

(64)

(101)

(204)

(36)5.1

6.4

8.0

8.3

(129)

(163)

(203)

(210)

4.6

5.1

6.4

8.0

8.3

(117)

(129)

(163)

(203)

(210)

 10  10.5  11.3

 11.8 12.5  13.3

13.9  14.5  15.5

 17.8  18.6  20

(185)

(254)

(299)

(353)

(451)

(267)

(318)

(368)

(473)

1

2

3

4

6 

Inch (DN)

Approximate Dimensions, Inch (mm)

B C Weights, A
Body Size,

CL600RF CL150RF CL300RF CL600RF CL150RF CL300RF CL600RF

  2.1 (62) (117)  51

Pounds(kg)CL150RF

  7.3  7.8  8.3

CL300RF

(197)

Type A

Type B

E

1.4 (36)

7.2 (182)

6.9 (175)

Dimensions, Inch (mm)

 (54) 2.4 (62) 4.6 (117)
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